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1 产品特点和功能 

 
无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中，秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式  传

感器（专利产品）和高可靠性的传力结构，仪表部分功能先进、智能化程度高，产品适用  于规

定量程范围内的称重计量，并具备以下功能特点： 

吊秤仪表部分： 

◆  仪表体积小，重量轻，非常适合便携使用。 

◆  高清 LCD 数码结合 LED 背光。 

◆  内部设有万年日历时钟。 

◆  内置 EPSON   微型打印机，可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。 

◆  可将称重结果分为多达 9999  个类别并分类统计和打印。 

◆  存储空间大，可存储 2900 条记录。 

◆  仪表具有秤体低电压和仪表电池电量指示。 

◆  超载有报警提示，安全可靠。 

 
吊秤秤体部分： 

◆  圆形秤体设计，防撞，防水，防磁。 

◆  环形防撞天线保护座，考虑了各种工况。 

◆  采用独家专利传感器，稳定可靠，超长寿命。 

◆  自动关机：当秤体静置达 2  小时将自动关闭秤体电源。 

 

2 主要技术指标和基本参数 

 

2.1 产品执行标准 

◆ 精度等级： 符合国家标准Ⅲ级 （GB/T11883-2002）； 

◆  电源：仪表供电，内置的 6V/4AH 镍氢电池，秤体供电：6V 铅酸电池（体栋备用电池 1 

个） 

◆  无线电频率：433MHZ（32 个频点）； 

◆  传感器激励电源：DC 5V±5% ； 

◆ 工作温度：仪表 0℃～40℃，秤体（常温型）-20℃～50℃，（耐热性）常温～70℃； 

◆  无线电传输距离： （常规性）无阻挡时不小于 150 米，（高功率型）无阻挡时不小于 300 

米； 
 
 

2.2 产品量程和规格 
 

型号规格 额定最大称量（kg） 检定分度值(kg) 限重值（kg） 
OCS-KS-1 1000 0.5 1004.5 
OCS-KS-2 2000 1 2009 
OCS-KS-3 3000 1 3009 
OCS-KS-5 5000 2 5018 

上
海
勤
酬
实
业
有
限
公
司



无 线 数 传 式 吊 秤 OCS-KS-L  
 

 

 
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

OCS-KS-L-1 

OCS-KS-L-2 

OCS-KS-L-3 

OCS-KS-L-4 

OCS-KS-L-5 

OCS-KS-L-6 

OCS-KS-L-7 

OCS-KS-L-8 

OCS-KS-L-9 

OCS-KS-L-10 

 
 

上
海
勤
酬
实
业
有
限
公
司



6 

无 线 数 传 式 吊 秤 OCS-KS-L  
 

 

 

注：高温隔热板仅限耐热性吊秤使用 

 

2.4  关于耐热型遥传式吊秤 

耐热型无线数传式吊秤是为高温环境特别是冶金行业中使用而设计的，特点如下： 

◆  使用高温传感器并且尽可能保证在较高温温度环境下的计量准确度。 

◆  特别设计的高温隔热层。由石棉和钢板组合而成的隔热层使吊秤的上下两部分在高温环  境

操作中形成两个温区。 

◆  贴心的负秤功能，对有定量浇铸要求的场合尤为适合。特

别注意： 

耐热型无线数传式吊秤虽然采取了隔热措施，但是要求使用中尽可能远离热源并且不能在高  温

环境下过久。秤体与高温源的最小安全距离请参考下表： 

 
铁溶温度表 安全距离 

1000℃ 1200mm 
1200℃ 1500 mm 
1400℃ 1800 mm 
1600℃ 2000 mm 

 
 

     耐热型无线遥传式吊秤（尺寸见第三页） 

3 仪表的面板及按键功能总汇 

 

3.1 面板 
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图 2 图 2 

 

自检完毕后接着显示时间界面（如图 1 所示），若接收到信号，则由时间界面转而显示 

称重界面（如图 2 所示），否则一直显示时间界面。 

图 1 

 
图 1 中，仪表液晶左上方电池检测符号反映电池电量，四格表示电量满，一格表示欠电压，

若仪表处于欠电压状态，应及时对仪表进行充电以免引起数据的丢失；“时间”两字表明当前

所显示的数字是时间；“09：15：45”表示当前时间。 

 

图 2 

 
图 2 中，“接收”表示有信号接收到且仪表正处于称重计量的状态；“自动”表示仪表正处于

自动存储打印状态；“稳定”表示称重值已经稳定；“零位”表示称重值为零；序号下所示数字为当

前序号，上图中 0005 为当前序号；电池下方的“秤体欠压”表示秤体电压电量己不足，当用

户看到“秤体欠压”时必须及时更换电池，否则将会造成信号接收不到的现象。 

 

5 主基本功能操作说明 

 
本章所列是仪表在正常情况下的一些基本功能，下面各节中带边框底纹字符表示按键。 

5.1 开机操作 

一般简单的称重操作可按以下步骤进行： 

第一步：用一字起打开秤体电池仓门，将电池上的电源插头插入电源插孔，并将开关位  置打

开“ON”位置，听到“嘀”的一声长声后，表明秤体已经通电。 

第二步：30 秒后，将仪表电源开关从 0 打开至 1 位置，接着按开机键，在正常情况下， 

仪表首先点亮所有液晶笔划，既背光，然后显示版本号（见下图示例，“UEr2.3b”表示版本号

），接着显示该秤限重值（见下图示例，此处 5018 表示限重），随后从“999999”开始倒计

数至“111111”，熄灭背光灯，若没有无线电信号将一直显示时间界面（图 1），若接收到无信

电信号，仪表则进入称重状态（图 2）。 

第三步：用起吊装置通过秤体吊起被秤物后，仪表显示屏右上方出现持续的“稳定”字  样时

，表明当前显示值就是被吊物体的重量。 

时间 

09：15：45 

接收 自动 零位 稳定 

秤体欠压 

序号 

0005 

0．0 kg 
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5018 

999999 

接收 零位  稳定 
 

 

序号 0 kg 

0001 

 

 

 

  
 

5.1.1 置零键 

 

通常情况下，空载时仪表显示重量值应为零，但实际情况有时并非如此，如下图示例， 秤

体空载时仪表显示的重量值为 12kg，因此，在称重前必须将显示值置零。按下置零键， 

重量显示为 0kg，屏幕显示“零位”。 

 

 

5.1.2 自动键 

 

在称重状态下，按下自动键，屏幕上显示“自动”，此时己进入自动存储打印状态，再次

按下自动键，液晶屏上的“自动”熄灭，这时，每次的称重数据需要通过手动累加才能  存储

。 

UEr2.3b 

999999 至 111111 倒计 

时间 

09：58：41 

 

若接收到信号 

接受 零位  稳定 

序号 

0001 

0kg 

888888 

111111 

按置零 

接收 稳定 

序号 

0001 
12 kg 

接受 零位 稳定 

序号 

0001 

0kg 
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当液晶屏上方有“自动”二字显示时，每次称重结果经过设定的时间（见 30 页的自动打

印稳定时间设置）后将自动存入数据存储器并打印出当前的序号和重量。 

下图所示为在自动存储打印称重状态下的一次称重过程：当液晶屏显示零位且稳定时，  

挂上被秤物，当被秤物的重量稳定且经过设定的时间延迟后，打印机将打印出被秤物的重量  和序

号，同时将该笔记录存入数据存储器。 

注：“b   0005”表示当前存入的这笔记录为第五笔。 

按自动 

接收 自动 零位 稳定 

序号 

0001 
0 kg 

再按自动 

接收 零位 稳定 

序号 

0001 
0 kg 

接收 零位 稳定 

序号 

0001 
0 kg 

加载重量 

接收 自动 

序号 

0001 
326 kg 

延迟设定的时间后 等待重量稳定 

接收 自动 稳定 

序号 

0001 
326 kg 

打印机打印该记录 

接收 自动 稳定 

序号 

0001 
0 kg 

 
b 0005 

接收 自动 稳定 

序号 

0001 
326 kg 
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5.1.3 累加键（仅在打标题后有效）： 

在按过打标题键后，仪表会对之后的每一次称重记录进行累加，在称重并记录了 

 

若干次后，按累加键，仪表会自动打印一条横线，然后打印出打标题键后，按累加键 

之前称重次数和总的称重量。 
 

5.1.4 累显键 

 

在称重状态下，按下该键，液晶屏左上方显示“累显”两字，“累显”两字的下方显示 

“b 0007”，其中“b”表示磅次，“0007”表示总的称重次数为 7，即到此为止用户己存入 7笔

称重数据。再按累显键，显示“H 100kg”，其中“H”表示数据高位，100 表示总重高位 

为 100，再按累显键，显示“L 2837.0kg”，其中“L”表示数据低位，“2837.0kg”表示总重

低位为 2837.0 ，那么总的重量为 1002837.0kg.，此时，按关机/取消键退出累显界面。 

 

 

5.1.5 打标题 

在任何称重状态下，按打标题，打印纸就打印出如下格式标题： 

按累显 

累显 

b 0007 

按累显 
按累累 

按关机/取消 

接收 稳定 

序号 

0001 
12kg 

累显 

 

L2837.0 kg 

累显 

H 100 kg 

接收 稳定 

序号 

0001 
12kg 

按打标题 

称重计量单 

2004 /08/12 16：00 

编号：0005 

单位：Kg 
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该键具有对称重数据进行统计打印的功能。如上例所示，在打印机打出标题后，在仪表 

上显示稳定的称量值时，按下打印后，打印机将打印出下面的行： 

“0003”  为当前序号，“2014” 为当前被称物体重量，同时该序号称量值还将被保存

到数据存储器中。依次类推,接下来的称重数据会分别以“0004”、“0005”、“0006”┅为序 

号存储和打印。称重结束后，按累加，仪表就会对我们从题头打印开始的所有称重次数和 
 

总的重量进行统计，然后通过打印机输出。首先打印一条虚线，然后打印次数和累计。 
 

注意：每次称重前均需要回零。 

5.1.6 编号 

按下该键，显示“编号”二字并显示当前的编号，如“编号 1234”，若要修改编号，用数

字键 0~9 输入编号后按背光确认键；按关机/取消键不对当前编号作任何修改。下图所示为一

编号由 1234 改至 0018 的例子。 

但编号的修改范围从 0000~9998，当输入编号 9999  后，按背光确认键，则显示 

“XXXXX”，“XXXXX”表示当前接收到的 AD 值(必要时可以作为故障判断时用)，按关机 

/取消键退回到称重状态。 

按打印 
0003 2014.0 

按累加 

称重计量单 

2003 /08/12 16：00 

编号：0005 

单位：Kg 

0003 2000.0 

0004 1500.0 

0005 1000.0 

0006 500.0 

-------------------------- 

次数：4 

累计：5000.0 
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分度值 

背光确认 

 

 
 

5.1.7 分度值 

按下

值，按 

 

 

键，显示当前分度值，通过 0~9 数字键进行分度值切换，选择所要的分度

键完成一次修改。若不修改分度值，则按关机/取消键退出。 

各数值键所对应的分度值如下： 

1-0．1 2-0．2 3-0．5 

4-1．0 5-2．0 6-5．0 

7-10．0 8-20．0 9-50．0 

下图所示为将分度值由 0.2 改为 2.0 的例子。 
 

 
 

5.1.8 皮重 

 

若在显示皮重的状态下按数字键（0~9）输入皮重值，再按背光确认键，则将输入的值  

作为皮重去皮，之后的每次称重显示的均为净重。 

接收 稳定 

序号 

0001 

0kg 

按编号 

编号 1234 

按背光确认 输入编号 

编号 0018 

接收 稳定 

序号 

0001 
0kg 

001

8 

按分度值 

0．2 

按背光确认 按 5 

接收 稳定 

序号 

0001 
12kg 

2．0 

接收 稳定 

序号 

0001 
12．8kg 
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按下皮重键，仪表显示 P      XXXX.Xkg（XXXX.X 表示当前皮重），若原来无皮重，

按下该键时，XXXX.X   为当前的重量值，此时按背光确认将当前的重量值作为皮重去皮， 

显示净重同时“去皮”二字点亮；若原来己有皮重，则按下该键时，XXXX.X 为 0000.0， 

此时按背光确认键恢复显示毛重； 

 

5.1.9 负秤 

按皮重 

按背光确认 

p 0234．5 kg 

接收 稳定 

序号 

0001 
678.9kg p 0678.9 kg 

接收 去皮 稳定 

序号 

0001 
444.4kg 

按皮重 

p 0678 kg 

按背光确认 
加载重物 

接收 去皮 稳定 

序号 

0001 
333kg 

按去皮 
按背光确认 

接收 稳定 

p 00000 kg 序号 

0001 
1011kg 

接收 稳定 

序号 

0001 
678kg 

接收 去皮 稳定 

序号 

0001 
0kg 
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567.8kg 

 

负秤功能是一特殊功能，一般该功能被用于冶金等浇涛行业。在正常称重情况下，如下  图

所示例，显示被称物体重量为 567.8 千克。此时，按下负秤即进入负秤状态，仪表显示屏上会显

示“负秤”，同时，称量值变为零。当卸掉 50 公斤货物时，仪表将显示卸掉的货物重量 50  公

斤。再次按下此键恢复正常的称重显示。 

 

5.1.10 走纸 

 

按下该键，打印机空走四行。 
 

5.1.11 查询 

 

按下该键，首先显示当前序号前一笔的重量。若再按查询键，则继续显示上一序号和

重量，直到显示最后一笔序号为 0001 的重量为止，若继续按查询键，则显示“nod---”，它表

示所有的称重数据己显示完毕，此时必须按关机/取消键退回到称重界面。同时在查询的   界面下可

随机输入一四位序号进行查询，若查询到所要查询的称重记录，则显示该记录的序  号和净重，

按背光确认继续查找前一序号直到显示完为止；若查询不到所要查询的称重记录， 则显示“nod---”

，此时必须按关机/取消键退回到称重界面。 

在现实某一条称重记录时，若按打印键，仪表会打印该条记录，先打印 4   位序号再打 

印记录的净重值。 

按负秤 

接收 负秤 稳定 

序号 

0001 
0.0kg 

再按负秤 卸掉 50 公斤货物 

接收 稳定 

序号 

0001 
517.8kg 

接收 稳定 

序号 

0001 
567.8kg 

接收 负秤 稳定 

序号 

0001 
50.0kg 
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5.1.12 背光确认 

 

在称重状态下按下该键点亮背光灯，再按该键，关闭背光灯。而在其它情况下作为确定  键

使用。在背光灯被点亮后不进行称重，则 2 分钟后仪表将自动关闭背光灯。在其它状态下， 该键

作为确认键使用。 

 

 

5.1.13 打印 

 

在手动存储打印方式下，如果称重值稳定而之前称重值不稳定且到过 50 个分度值之下， 按

下此键，仪表会将当前称重值进行存储，并打印出一条记录。打印方式有两种，若之前没  有按过

打标题键，仪表会打印出如下的方式的称重详单： 

按查询 

序号 

0007 
234.8kg 

输入 0002 后按背光确认 按背光确认 

序号 

0002 
890.0kg 

序号 

0006 
234.8kg 

按背光确认 按背光确认 

nod--- 

接收 稳定 

序号 

0008 
0.0kg 

序号 

0001 
356.5kg 

接收 稳定 

序号 

0008 
0.0kg 

上
海
勤
酬
实
业
有
限
公
司



无 线 数 传 式 吊 秤 OCS-KS-L  

17 

 

 

 

 

 
 

 

1332 

 
效。 

若之前按过打标题键，仪表只打印一行包括序号和净重值的记录，其形式如下：   0008 

需要指出的是，该称重值不可重复打印，即打印过后，称重值若无变化，再按打印键无  若

仪表处于自动存储打印方式下，如果称重值稳定且大于 50  个分度值，而之前到过 50 

个分度值下，仪表都会按上述第二种方式自动打印第一行称重记录，不论之前是否按过打 

 
。 

5.2 设置 

 

按下设置键，显示“SEt ”按数字键选择所要的功能。各数字键功能如下： 

5.2.1 ：单清。 

5.2.2 ：汇总。 

5.2.3 ：总清除。 

5.2.4 ：设日期。 

5.2.5 ：设时间。 

5.2.6 ：其它（二级菜单），要进入该菜单需要密码。 

 

 
 

 

A 

标题键 

称重计量单 

2004/08/12 

单位：kg 

序号：0008 

编号：00001 

皮重：568 

净重：1332 

毛重：1900 

16：00 

接收 稳定 

序号 

0008 
0.0kg 

SEt 
上
海
勤
酬
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业
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5.2.1 单清 

 

在 SET 菜单下按 1 键，首先显示最后一次存入（即序号最大）的序号和净重，几秒后， 

接着显示“dEC---”，若要将该次重量值进行清除则按背光确认键，否则按关机取消键退回到

“SEt ”界面。 

 

 

 
 

按 1 

 

 

 
序号 

0002 

延时 2 秒后 

 

 

890.0kg 
dEC--- 

 
按背光确认或关机/取消 

A 
 

 

 

 
在上面的操作中，若无存储的称重数据，则显示“nod---”，此时必须按关机/取消键回到

称重界面。 
 

5.2.2 汇总 
 

在 SEt 菜单下按 2 键，显示“Prb ”。 该菜单下有三个选项：Prb   1，Prb   2，    

Prb    3，Prb    4。其中，“Prb    1”表示按序号进行打印，“Prb    2”表示按编号进行打印， 

“Prb    3”表示按日期进行打印，“Prb    4”为汇总打印模式选择，它只有 0 和 1 两个选择，

分别表示只打印总的结果和打印每一笔详单及总的结果两种方式。选择所要的汇总方式后输  入

所需汇总的序号，编号或日期，若查找到所要的序号、编号或日期的称重数据，直接打印， 

打印完毕显示 SUCC，否则显示 FAIL。不管是显示 SUCC 还是 FAIL，按背光确认键回到输

入序号、编号或日期界面，继续汇总打印，按关机取消键退回到 Prb     界面。 
 

5.2.2.1 按序号打印 

A 
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按 2 按 1 

A Prb 

按背光确认 输入 0002 

 
 

序号 

bEGn 0021 
 
 

输入末尾序号 3 

 

 

序号 

End 

按背光确认打印清单 

 

 

 

0001 

 

SUCC 

 

Prb 
 

 

 

 

 
按序号打印称重清单如下： 

 

 

 

 
 

5.2.2.2 按编号打印 

序号 

bEGn 
0001 

序号 

End 
0002 

称重计量单 

2005/07/19 14:42 

单位：kg 

0002 1500 

0003 2999 

------------------------ 

次数： 0002 

累计： 4499 
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按编号打印称重清单如下： 

 
 

 

 

 
5.2.2.3 按日期打印 

按 2 按 2 

A Prb 

按背光确认，打印清单 输入 

SUCC 

按关机/取消 

编号 

1234 

编号 0001 

123

4 

Prb 

称重计量单 

2005/07/19   14：55 

编号：1234 

单位：kg 

0002 1500.0 

0003 2999.0 

------------------------ 

次数： 0002 

累计： 4499.0 上
海
勤
酬
实
业
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限
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称重计量单 

2005/07/19 

单位：kg 

------------------------ 

次数： 0004 

累计： 5999.0 

 

 
按编号打印称重清单如下： 

 

 

 
 

0001 500.0 
0002 1500.0 
0003 2999.0 
0009 1000.0 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4 汇总打印模式选择 

 

前面列举的打印清单年中，均列出了每一笔的称重记录，然后是总的次数和累计值。  

下面是一个将汇总打印模式由详单改成简约操作示意。经过设置后，再依前面的示图分别按 

按 2 
按 3 

日期 

A 000001 

按背光确认，打印清单 输入 

日期 

SUCC 050719 

按关机/取消 

Prb 

050719 

Prb 
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按 4 

Prb 
1 

type 

按 0 

0 

type 

 

序号、编号和日期打印时，在称重清单中不会再有单笔的序号和称重净值而只有总的次数和  累计

值。 

 

按 2 

A 
 

 

5.2.3 总清除 
 

在 SEt 菜单下按 3 键，首先显示总的称重次数和总重量，在下面的例子中，“0003”表示总

的称重次数，“4990.0”表示总的重量。二秒后显示“Clr---”。按背光确认键可清除所有 的己

保存的重量值，按关机取消键退出。进行总清除后，当前的序号自动回到起始值   0001。 

 

 

5.2.4 设日期 

 

在 SEt 菜单下按 4 键，显示日期 

04. 11. 24 

输入所要修改的日期，按背光确认键完成一次修改。否则按关机取消键退出。 

下图所示例是将日期由 04 年 11 月 24 日改为 09 年 7 月 19 日。 

5.2.5 设时间 

按背光确认 

Prb 

延时 2 秒后 

按 3 

A Clr--- 
0003 

4990.0kg 

按背光确认或关机/取消 

A 上
海
勤
酬
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业
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限
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输入时间 

按 5 

A 
时间 日期 

081156 150103 

按背光确认 

A 

150103 

 

 
在 SEt 菜单下按 5 键，显示时间 

08：11：56 

输入所要修改的时间，按背光确认键完成一次修改。否则按关机取消键退出。 

下图所示例是将当前时间由 8：11：56 改成 15：01：03。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.6 开机置零范围 
 

在 SS 菜单下按 6 键，显示“0 100”，高位“0”表示显示内容是开机置零范围，低位数

字是开机置零的具体范围（%F.S），如“10”表示开机时秤台零点偏离出厂标定时保存的零点 

10%F.S 以内将直接置零，否则将以调试零点作为当前零点。开机置零范围有几个值可选。其对应关

系如下： 

0-0% 

1-2% 

2-5% 

3-10% 

4-20% 

5-50% 

6-100% 

输入日期 

按 4 

A 
日期 日期 

041124 090719 

按背光确认 

A 

090719 
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按 0 输入密码后按背光确认 

A 
PAS 

SS 

 

下例所示是将当前的开机置零范围由 20%改为 100%。 

 

 

6 其它 

 

在 SET 菜单下按 0 键，显示“PAS”，提示输入密码。输入正确的密码“XXXXXX”后按

背光确认键，显示“SS”，表示进入二级菜单。该菜单中有以下内容： 

6.1 ：设限重 

6.2 ：标定 

6.3 ：修改密码 

6.4 ：零点跟踪范围 

6.5 ：滤波设置 

6.6 ：自动打印设置 

6.7 ：打印机设置 

6.8 ：仪表互换 

6.9 自定义打印题头 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 

按 6 

按 4 

A o 20 

按背光确认 

A 

o 100 
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背光/确认 

按背光/确认 背光/确认 

关机/取消 

 

6.1 设限重及出厂默认参数 

 

在 SS 菜单下按 1 键，显示“SSU1 03009kg”，“SSU1”表示该选项为 SS 菜单下的第一 

单元，“3009”表示限重，若要修改，输入新的限重值，按 键完成一次修改。否则 

按关机/取消键退出。按 键后，显示 LoAd dEFPAr,若继续 键，则进行 

出厂默认参数设置，否则按

返回到 SS 菜单。 

键，则不进行出厂默认参数设置，无论哪种情况都将 

下例所示是将限重由 3009 改为 5018 

 

 

 

6.2 标定 

在 SS 菜单下按[2]键，显示“noloAd”，表示进入标定状态。其标定步骤详述如下： 

 

6.2.1 线性标定： 

 

标定前先将电子秤空载，进入标定状态后，仪表首先显示“noLoAd”，若要进行标定则

按 键，之后后显示“ Lod 0 XXXXXX”（XXXXXX 表示零点内码），若不进行标 

定 键退回到 SS 菜单。等待零点内码稳定后按背光确认键，接着显示“Load1”， 

再按 键，接着显示“Lod 1 XXXXXX”，（XXXXXX 表示加载的重物 1 的内码）。 

等内码稳定后按背光确认键，此时显示“Load2”，若按关机/取消键则完成一次线性标定。

若按背光确认键，则可进行非线性标定。 

下面以 5 吨砝码标定一台量程 5 吨的吊秤为例，操作方法见下图： 

输入 5018 

按 1 

B 
SSU1 

03009kg 
SSU1 

05018kg 

按背光确认 

B 
 

dEFPAr 
LodA 

背光确认  
则按 关机/取消 

 背光确认  
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使秤空载后按背光确认 

按 2 

B noloAd 
 

2 秒后 按背光确认 
 

    
 

加载 5 吨砝码并输入 按背光确认 

 

    
 

按关机/取消 

 

B 

按背光确认 

 
6.2.2 非线性标定： 

 

在线性标定的基础上，在显示“Load2”时按

时要求输入要加载的重物 2  的重量，输入加载的 

认键，则进入非线性标定状态。此 

时显示 

“XXXXXX”，（XXXXXX 表示重物 2 的内码，）等内码稳定后按 键，此时显示 

“Load3”，若只要进行三点非线性标定，则按关机/取消键完成三点非线性标定，若要继续键

，此时液晶屏全灭，要求输入重物 3   的重量，输入所要加载的重量后按背 

键，显示“XXXXXX”，（XXXXXX 表示重物 3 的内码，）待内码稳定后按背光确认

键，完成一次四点非线性标定。 

下面以 3 吨、8 吨、20 砝码标定一台量程 20 吨的吊秤为例，操作方法见下图： 

 

591144 

 

5000 
SSU1 

 

LoAd1 

 

 

 

 

 
SSU1 

 

5245 

500

0 

 

LoAd2 

背光确  
重量后按背 光确认 键，此 

 背光确认 
 

则按 背光确认 
光确认  
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X 

 

LoAd2 

 

 
 

6.3 修改密码 

 

在 SS 菜单下按[3]键，显示“PAS1”，输入所要修改的密码，输入完毕按背光确认键，此

时显示“PAS2”，输入前面所输入的密码，输入完毕按背光确认键，若两次输入的密码相 

同，则完成一次密码修改，退出到 SS 状态。若两次输入的密码不同，则显示“PAS1”要求重

新输入。 

下例所示是将密码改为“123456”。 

使秤空载后按背光确认 
按 2 

B noloAd 

加载 5 吨砝码再按背光确认 按背光确认 

LoAd1 

输入 按背光确认 

按关机/取消 按背光确认 

B LoAd2 

XXXXXX 
Lod1 

000000 
Lod1 

500

0 

 

5000 
Lod1 

XXXXXX 
Lod1 
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6.4 零点跟踪范围 

 

在 SS 菜单下按 4 键，显示“to”，右边显示“X.X”，其表示零点跟踪范围单位为分度值，通

过输入最多 2   位有效数字，并按背光确认键即可更改零点跟踪范围。 

下面是一个将零点跟踪范围由 0.0 改为 1.0 的示例： 

按 4 按 2 

 

 

 

to 

 
1.0 

 

 

 

 

 

 

6.5 滤波设置 

按背光确认 

B 

 

在 SS 菜单下按 5 键，仪表左下角显示“F1”，右边显示“X.X”，若不修改，直接按关

机/取消键退出，否则通过输入最多 2   位有效数字按背光确认键完成新的滤波值设置。 

下例所示是将滤波深度由 30 调至 40。 

输入要修改的密码 

按 3 

B 

按背光确认 

PAS1 PAS1 
123456 

重复输入新密码 按背光确认 

PAS2 
123456 PAS2 

B 

123456 

B 
to 

0.0 
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背光确认 

背光确认 

A1 
05.2 

 

 

6.6 自动打印设置 

在 SS 菜单下，按 6 键，显示“A1”，右边显示“XX.X”，其表示在自动存储打印状态下

，当称量值回过零（小于 50 个分度值）后，如称重量大于 50 个分度值且持续稳定时间到达 

XX.X 秒，仪表会自动存储和打印称重记录，此时若按关机取消键，则返回 SS 菜单，若 

直接按

按 

键，则不要改A1 参数进入 A2 参数更改界面。若输入最多 3 位有效数字后

键，则更改 A1 参数后进入 A2 参数更改界面，此时，仪表左下方显示“A2“， 

右边显示“X.X”，其表示仪表判断范围为 X.X 个分度值，若不想更改参数可直接按关机取 

消键退出，否则需输入最多 2 位有效数字后按背光确认键退出，无论哪种方式退出后都将返

回 SS 菜单。 

下例所示是将自动稳定通时 A1 由 5.2 秒改为 3 秒，自动打印稳定范围由 0.5 个 d 改为 1 

个 d. 

 
输入 030 

按 6 

 

 

 

 
A1 

 

03.0 
 
 

按背光确认 

 

 

 
 

A2 

 

 

 

B 

 
输入 

 

 

01.0 

 

按背光确认 

 

 

00.5 

F1 
30 

按 5 
按 40 

B F1 
40 

按背光确认 

B 

B 

001

0 

A2 
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6.7 打印机设置 

 

在 SS 菜单下按 7 键，显示“PS    X”，其中“PS”表示打印机设置，“X=1”表示允许

打印机工作，“X=0”表示禁止打印机工作状态。用户可按 0 或 1 更改原有设置，更改完成

后按按背光确认键退回到 SS 界面。 

下例所示是把打印机工作设成静默不工作状态。 

 

 

 

 

 
 

按 7 

B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 仪表互换 

在 SS 菜单下，按 8 键，显示“shu1”，右边显示“XXXXXX”，其表示标定系数 1 的基

数。若要修改，可输入最多 6 位有效数字，为保证系数的精度，要求最高位不能为 0，然后按

背光确认键，若不更改可直接按背光确认键，按键后仪表右边显示变为“E-Y”，其中 Y表示

第一个标定点（表示为 SHU1）标定系数的指数，完整的标定系数 SHU1=0. 

XXXXXX*10
-Y，同样，若要修改标定系数 SHU1 的指数，可按 1 数字键后按背光确认，若

不更改，可直接按背光确认键，按键后，仪表左下方显示“CAL0”，左边显示“XXXXXX”，其

表示标定时生成的零点内码。同样，若要更改，可输入最多 6 位有效数字，然后按背光确

认，若不更改，可直接按背光确认键，按键后，仪表左下方显示 shu2，右边显示“XXXXXX”，其表

示第二个标定点标定系数的基数，对于线性标定的仪表互换，此时应按关机取消键返  回 SS 

菜单，结束仪表互换，对于非线性标定的仪表互换，可参照前面的步骤继续后面的操作。 

下例所示中，将原有标定系数 0.00928637 改为 0.010215 

按 1 

0 
PS 

1 
PS 

按背光确认 

B 
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按 8 

928637 
SHU1 

 

 

 

 
 

6.9 自定义打印标题 

 

通过仪表操作，用户可以在打印输出的“称重计量单位”前添加一行汉字和一行字符，  

也可以只添加一行汉字或一行字符，但如需要同时添加汉字行和字符行，必须汉字行在前字  符

行在后。修改后设置具有断电保存功能，出厂时该二行均为作定义。汉字采用区位码输入，  每行最多

可输入 12 个字符，字符采用区位码输入，每行最多可输入 16 个字符。 

在 SS 菜单下按 9 键，仪表左下方提示为“in01”，右边显示“0000”提示用户可以区 

位码方式输入第一个汉字，区位码最多 4 位有效数，输完后按键背光确认键。此时，左下

方显示变为“in02”，右边又显示“0000”，提示用户输入第二个汉字，如此不断重复前面的操

作，用户最多可输入 12 个汉字。 

如果用户在提示输入第一个汉字时，不输入任何数字直接按背光确认键，就会取消汉  

字行的定义，即在打印时不会在“称重计量单”前面插入一行汉字。如果用户在输入了若干  行汉

字后，在仪表提示输入下一个汉字区位码时不输入任何数字直接按背光确认键，则该行  汉字前面

按用户定义的值打印，后面做空白处理。用户在任何提示输入汉字时输入关机取消  键，程序将

退出对该行设置保持原有定义不变。 

无论用户以何种方式结束汉字行定义，程序都会转入字符行定义，此时仪表左下方显示

“in21”,右边显示“000”，提示用户可以 ASCII 码方式输入第一个字符，ASCII 码方式输入

第一个字符，ASCII 码值有效范围为 0～127，其中 0～31 为不可显示的控制字符，一般不

用。字符输入操作方式与汉字相似，在此不再累赘。 

102150 
SHU1 

按 1 按背光确认 

E -1 

按背光确认 
按关机取消 

050804 
CAL0 

B 

E -0 
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7 仪表数传及功能的延展 

 

在仪表的左上方（见特点和功能中的仪表外形尺寸图）有一串行输出口，它是一个  DB9 

针形插座，通过该端口仪表可以将当前显示的数据以 RS232 电平或 4～20mA 电流方式连续发送

出去。 

 

7.1 关于 RS232 

 

在仪表以 RS232 电平方式发送数据时，DB 第３脚接数据发送 TXD，第５脚接信号地 GND，

发送数据的波特率为 1200bpｓ，异步方式通讯，每一个字以 8N2 形式发送，即先发送１位

起始位，再发送８位数据位，最后发送２位停止位。若接收端为计算机选择 8N1 方式也可以接受

正确的数据。本仪表目前有３种数据帧格式可供用户选择，也可以根据用户的需求编写  特殊的数据

帧格式。本仪表通过该端口可接有线大屏幕，但仪表与大屏幕间距离不得大于 

15  米，当仪表与大屏幕间距离较远时可考虑无线大屏幕。 

 

7.2 关于 4～20mA 输出 

 

当仪表以 4～20mA 电流方式发送数据时，当显示值小于等于零时输出 4mA，当显示满量程

时输出 20mA，中间值按线性规律变化。 

需要指出的是普通的仪表是不具备数传功能的，若有需要请在订货时特别说明。 

7.3 关于大屏幕 

 

当需要远距离读数时可采用大屏幕，该系列均可选购配备无线大屏幕或直接与仪表驳  

接的有线大屏幕。 

7.4 关于遥控开／关机及软件调频 

 

若用户需实现遥控开关机，软件调频等附加功能需在订购时另行说明。 

7.5 关于峰值保持 

 

该版本仪表软件具有峰值记忆和保持功能，可以满足许多测立场和需求。 

 

8 充电须知方法 

 

秤体与仪表均由电池供电。既可以将秤体内电池从吊秤上取下充电，也可以直接在吊  

秤上充电。请及时给电池充电，应避免过度放电缩短电池寿命。当接收仪表显示低电压时就  应对

秤体电池及时充电；当接收仪表电池检测符号显示一格，也请及时将充电器插头插入仪 
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表的相应插座内，然后将充电器电源插入 220V 电源即可充电，充电一次约≥5 小时。 
 
 

9 充使用注意事项 
 

电子吊秤是一种精密计量器具。 良好的维护对提高工作可靠性， 延长设备使用寿命具

有十分重要的意义。用户在使用过程中应注意以下几点： 

（1）用户在使用本仪表前请仔细阅读本使用说明书。 

（2）严禁超载。 

（3）起吊重物时，必须垂直升降，禁止通过秤体拖曳重物。 

（4）吊秤是精密的计量工具而非一般的掉聚合锁具，所以不用做计量时，请妥善存放在阴  

凉干燥处。 

（5）吊秤不能长时间在高温环境下工作，使用现场有高温源时，即使采用了高温隔热装置  

也应注意尽量缩短停留时间，总的原则是若秤体外壳底面摸上去不烫手（低于  70℃）则不会

对吊秤产生不良影响。 

（6）秤体要十分注意避免剧烈碰撞和雨水浸泡，特别注意防止秤体从挂钩上掉下，造成秤  

体损坏甚至人身事故。 

（7）为延长电池使用时间，白天使用时最好将仪表背光关闭。 

（8）仪表和秤体均采用可充电电池供电，在使用过程中应避免过低电压使用，否则电池寿  

命将会缩短。原则上请尽量做到。秤体停止工作时间将超过二小时请拔除秤体电池，仪表停  止工

作时间超过一周的应关闭仪表电源开关。存放不使用，一个月以上 

（９）充电器请使用我们为您提供的专用充电器，充电器使用不当将可能造成电池的过充，  

缩短电池使用寿命，甚至危及安全。 

（11）在使用吊秤时，操作人员应与被吊物体保持一定距离，以免物体意外落下对人体造成  伤

害。非专业检测人员不得擅自尝试进入操作，因此产生的任何不良后果本公司不与承担。 

（14）任何一款产品都是有一定的生命周期的，本公司将不断推陈出新，新品可能与该说明  有

所出入，敬请谅解。 

 

10 常见异常情况处理 

 

（1）称重时蜂鸣器持续发出报警声，则表明称重值已超过设定的限重值，只有将载荷减小  

后才能恢复正常。 

（2）仪表开机后不显示重量值而显示时间，则表明仪表没有接收到秤体发来的数据。请检 

查秤体 A/D 是否通电或电池电压是否不足（6.0V 以下表示电压不足），若在 10 米内无法接

收到数据，还要检查秤体天线是否接触良好，若有损坏请更换备用天线。 
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9999 

 

（3）仪表开机无显示，液晶显示屏有闪亮，可能仪表电池损坏或电池不足，充电后仍然开  

不了机，请更换电池。 

（4）若仪表接收到信号，但不管加多大重物仪表均显示零时，按照 13 页操作，在要求输入 

编号时输入 再按背光确认键，用手去拉秤体，看内码是否变化，若内码不变化，则 

表明传感器接触不良，这时应检查传感器线的连接。 

（5）若打印时只听见打印声不见出纸，则可能打印纸已用完，须装纸。打印机装纸可按以  

下步骤操作。 

第一步:关闭电源，抽出打印机盖板。 

第二步:将纸头插入进纸口，开电源开关，然后按走纸，打印机自动进纸。 

第三步:合上打印机盖板。 

（6）若开机时出现仪表显示屏显示“ERR0R0”且按下打标题键打印机不打印标题时，表明 

该仪表打印机己损坏，请联系经销商更换打印机。 

（7）打印字迹模糊，请更换色带。更换色带可按以下步骤操作。 

第一步:打开打印机盒盖。 

第二步:小心取下旧的色带，注意不要碰坏齿轮轴。 

第三步:将新的色带盒轻轻放入机头左端齿轮轴上，右端稍微抬起，如果发现色带盒没有到  

底，用手指按住色带盒上的旋钮，往箭头方向稍微转动一下，直到色带盒的左端落到底后再  放下

色带盒的右端。 

第四步:查看色带是否拉直，如未拉直或色带还露在色带盒的外面，可旋转色带盒左端上的  

旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。 

第五步:装回打印盒机盖板。 
 

注：打印机及相关配件规格如下。 
 

①纸卷规格：纸宽 44.5±0.5mm，厚 0.07mm，纸卷外径不大于 40mm； 
 

②色带规格： EPSON ERC-05； 
 

③打印机型号：EPSON-150II； 
 

 

 
 

11 
 

在使用过程如果吊秤出现故障,  请用户及时将故障现象反馈给经销商,  以保

证在尽可能短的时间内获得产品技术支持和质量服务。用户切勿自行开机进行维  

修，否则不予保修。 

售后服务 
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